Требования к монтажу, наладке, вводу товара в эксплуатацию, инструктажу специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара
Поставщик в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика в согласованное с ним время осуществляет монтаж, наладку товара. 
Монтаж коммутатора осуществляется Поставщиком в монтажный шкаф, предоставляемый Заказчиком, с применением шарикоподшипниковых направляющих и кронштейном для укладки кабелей (предоставляются Поставщиком) с подключением кабельного хозяйства FC-Cable OM4, MMF, LC/LC (предоставляются Поставщиком).
Наладка и ввод в эксплуатацию товара должен быть реализован Поставщиком с обеспечением:
0. настройки подключения к электрической сети;
0. настройки начальных параметров;
0. настройки параметров зонирования фабрик;
0. настройки параметров служб маршрутизации;
0. настройки параметров доступа к СХД и 3 хостам Заказчика.
По окончании монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию поставленного товара Поставщик должен провести очный инструктаж (построенный на непосредственном, личном общении с ответственным лицом со стороны Поставщика и работе с реальным оборудованием) не менее 2 сотрудников со стороны Заказчика. Инструктаж в формате онлайн недопустим. 
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